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1. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES

La tradicidn de conslrucciones con tierra esla prolundamente arraigada en nuestro pais desde
la época pra-hispanica y en la actualidad o podemos constalar observando nuestro valioso patnmanio
cuitural, constituido por testimonio de construcciongs como las ruinas de Chan-Chan. Paramonga.
Pachacamac, eic.

Durante la colonia y comienzos de nuestra vida republicana. la construcciin con adobe
constituyd el principal sistema constructivo de palacios. solares y vivienklas populares, gue lodavia
funcionan como tales, desafiando a los rigores de! tempo y movimienios sismicos sin sufrir dafos
significativos,

Sin embargo, construcciones mas recientes de adobe han sido 1a causa de humerosas pérdidas
de vidas, porque ofrecen una seguridad permanente ante los movimientos sismicos Esto se debe a
que la técnica tradicional de construccidn con adobe. se ha perdido y se la utiliza en forma empinca
y sin asistencia 1écnica

Por dichos motivos, es necesaria la divulgacion de los avances que se han aicanzado en el
mejoramiento de la técnica tradicional durante ks ultimos quince afos, gracias a los esfuerzos de
investigacion experimental realizados en la Universidad Nacional de Ingenieria con al apoyo del
Ministerio de Vivienda a través del Institulo Nacionai de Investigacidn y Normalizacion de fa Vivienda
{ININVI} y de la Agencia Internacional de Desarrolio (AID), y en los dltimos afios con el apoyo del
Gobierno de Japén a través del Instituto de Investigacidn de Edificaciones (BRI)

Actualmente en la UNI, se dispene de precedimientos de andlisis y disefio sismao-resistente para
edificaciones de adobe de una y dos plantas. Durante los afios 1970 a 1878 se realzaron ensayos
experimentales correspondientes a edificaciones de un piso que son congruentes con l0s resultados
de los métodos analiticos. Estas investigaciones han sido |a base para la elaboracion de las normas
vigentes de construcciones de adobe

Debido a la aguda crisis econémica por la que atravieza nuestro pais y a la gran demanda de
viviendas, eslamos sequros que la construccidn con adobe conslituye una de las alternativas wiabies
de solucion,

Esta publicacion del Manual para la Construccidn de VIVIENDAS DE ADQOBE es la segunda
edicién del trabajo publicade en 1985,

La UNI a través del CISMID de 1a Facuitad de ingenieria Civil dentro de su programa de
Proyeccién Social, presenia esle Manual con el objeto de divulgar las recomendaciones tecnicas

minimas que se deben considerar en la construccién de viviendas econdmicas y sismo-rasistentes de
adobe.

LOS AUTORES

Lima. Marzo de 1993
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2, PRINCIPALES CAUSAS DE LAS FALLAS EN CONSTRUCCIONES DE
ADOBE

Las causas principales por 1as cuales se producen 1as fallas en las edificaciones de adcbe son
las siguierias fvar Fig &)

Conslruccion de edificaciones de adobe en terrenos blandas

Construcciones de mds de un piso que no son aplas para soportar sismos

Maia calidad del adobe #n o gque se refiere a la malena prima utzada y a ia lécnica de
produccion

Dumensionamento iInadecuado de los adobes, especiaimente en su altura, que en la mayona
da 'os casos es demasiado grande

Traba honzontal insuficiente entre los adobes, principaimente cuando estos son colocadoes de
cabeza, motivado casi siempre por e mal dimensionamienta de 95 adobas

Trabas inadecuadas y defictentas ~- - ~neyaittros de muros, gue producen juntas verticales
continuas de tres y mas ruladas

Deticionte mang de obra en la colocacion e adobes
T e c=iznamiento ncorrecto de (os MUres poco espesor y excesiva largo y alto (Figs 1y 4)
Deficiente continamienlo y/o armostre de 1es muros

Vanog de cimrtas y ventanas muy anchos y deficiente empotramiento de los dintetes

Muches vanos y pocos Henos en la distribucion de un pafo de un muro

Poca 0 minguna proteccion de lns muros contra su debiltamiento por el fenémeng de la
BrOSIGH

Uso exagerado de muros de soga
Falta de ngidez honizontal de 105 techos
Inadecuada longitud de aleros de los techos para proteger los muros de las Huvias

Techos muy pesados y soluclones constructivas deficientes en su empalme con los muros de
adobe
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3. SELECCION DE TIERRAS

3.1 SUELOS APROPIADOS

La tierra para fabricar adobes debe estar formada por 25 a 45% de limos y arcilla Y el resto de
arena. La proporcion maxima de arcilla sera del 15 al 17%. La tierra no debe ser de cultivo y debe

TIERRA DE
CULTIVD

N

TIERRA PARA . Gy 055 g
ADOBES - BTN N

Se pueden identificar {acilmente las tierras inadecuadas por su color o sabor

Tierra con materia organica: calor negruzco.
Tierra salitrosa: color blanguecino y sabaor salado

3.2 PRUEBAS DE SELECCION

Son pruebas cuyo resultado nos dard a conocer la calidad de |a tierra analizada y si es
apropiada para fabricar adobes.

Una vez seleccionada la cantera mediante las pruebas que a continuacion se indican; es
recomendable, antes de proceder a la produccion masiva de adobes, fabricar adobes de prueba y
efectuar el control de calidad correspondiente {segun 4.6).

PRUEBA GRANULOMETRICA {Prueba de la botella)

Sirve para determinar la proporcion de ios componentes principales (arena, limos y arcilta) de
la tierra.
Llenar con tierra tamizada {utilizar A
tamiz No. 4) una botella de boca
ancha de un litro de capacidad
hasla la mitad de su altura

Llenar la parte restante con agua
limpia.

TIERRA
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Agitar vigorosamente la bolella
hasta que todas {as parliculas de la
tierra esten en suspensién.

Poner la botella sobre una mesa y
esperar que lodas las particulas de
arena reposen al fondo. Las
pariculas de arena reposardn
inmediatamente. Las particulas de
limos y arcilla durante algunas
horas.

Finalmente medir las capas para
determinar la proporcidn de arena
y limos con arcilla. Se recomienda
que la cantidad de arena liuctue

ABUA

entre 1.5 a 3 veces la cantidad de LIMO ¥

i . ‘ . ARCILLA
limos y arcilla. Por ejemplo, si

tenemos una altura de 3 cm con

limos y arcilla, la altura de arena AREHA

debera estar comprendida entre 4.5
adcm

PRUEBA DE PLASTICIDAD {Prueba del rollo)

Sirve para determinar la calidad de la tierra y nos permite saber si ésta es arcillosa, arenosa
o arcillo-arenosa.

Consiste en formar con tierra humedecida un rollo de 1.5 cm de didmetro, suspenderlo en el
aire y medir 1a longitud del extremo que se rompe.

Se presentan 3 casos.

ey liERCFLLO AREND
o

15 cm

umcu. LDsA
15 _em
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TIERRA ARENQSA {INADECUADA)
Cuando el rolio se rompe antes de alcanzar los 5 cm

TIERRA ARCILLO-ARENGSA {ADECUADA
Cuando el rollo se rompe al alcanzar una longitud entre 5y 15 cm

. TIERRA ARCILLOSA (INADECUADA}
Cuando el rollo alcanza una longitud mayor de 15 cm

PRUEBA DE RESISTENCIA (Prueba del disco)

Consiste en amazar tierra humeda y elaborar 5 discos de 3 cm de diametro por 1.5 cm de
espesor Dejarlos secar 48 horas y luego tratar de romperlos

Se presenlan dos casos

BAJA RESISTENCIA (INADECUADA)
Cuando el disco se aplasta facilmente

- MEDIA O ALTA RESISTENCIA
{ADECUADA,
Cuande e disco se aplasta con
dificuliad o se rompe con un somdo
seco

3.3 ESTABILIZACION DE SUELOS

La arcilla en presencia de la humedad expenmenta cambios de volumen que son necesangs
controlar aumenla, cuando fiene agua y disminuye cuando se seca Este fendmeno ongina la erosion
de los adobes y por o fanio. 1a pérdida de estatilidad y resisiencia de los mures

En nuestro medio Se uliizan como establlizadores para wmpermeabiizar el adobe los
siguientes productos industnales asfalto (en una proporcion de 1 a 3%) cemento (t0a12%)ocal (15
a 20%}) Eslos productos mejoran la calidad del adobe pero elevan su costo de 3 a 5 veces mas Una
alternaliva es uliiizar estabilizadores, unicamente en la tierra que sera destinada al larrajeo de muros

Otra alternativa de disminurr los costes. seria utilizar estabiizadores de procedencia vegetal,
gue conslituyan recursos locales de las zonas en que se los aphquen

4. FABRICACION DEL ADOBE

4.1 DIMENSIONAMIENTO DEL ADOBE

En vista de que las dimensiones de los adobes son vanadas, solo s conveniente dictar sobre
este tema algunas recomendaciones de caracter general.

La longitud no debe ser mayor que el doble de su ancho mas el espesor de una junla de pega
Tante la longitud como el ancho tendrdn una gimensidn maxima de 40 cm ¢

,

£

La altura no debe ser mayor de 10 cm en lo posible it

, i
- La relacion entre la longitud y 12 aliura debe ser aproximadamente de 4 a 1 para permitir un
traslape hanzontal en proporcién 2 a 1. lo cual brinda segunidad ante ei efeclo de corte

producido por los sismas
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DIRECCION DE LA FUERIA 3L13MICA

DIRECCION DE LA FMRACTURA
TIFICA PFOR BIOMO

Por facilidades construclivas y de comporiamiento mecanico se recomienda (a forma cuadrada
del adobe y las dimensiones mas adecuadas para su fabricacion son:

LARGD 38 om.
ANCHO 38 cm.
ALTO 8 cm

pues al ahadir el mortero de pega con espesor promedio de 2 cm. sus dimensiones finales de trabajo
serian:

f I | LARGD 4Ccm
ANCHO 4AQcecm
ALTO  10em

TRASLAPE

4.2 PREPARACION DEL BARRO

Remojar el suelo y retirar las piedrag mayeres de 5 mm u otros elementos extranos
Mantener el suelo en reposo humede durante 24 horas. lo cual facilitard ei mezclado
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43 MEZCLADO

Agregar al barro la cantidad de agua necesaria y realizar el mezclado con lampas y rastrillos
o con los pies, pisando y caminando engérgicamente.

Agregar a la mezcla materias inenes compuestas de fibras de paja o pasto seco con una
proporcion del 20% en volumen. En caso, de utilizar asfatto como estabilizador, incorporario
afa mezcla antes de 1a paja y mezclarlo adecuadamente hasta que desaparezean las manchas
de aslaito.

Antes de realizar el moldeo, se recomienda verificar la humedad correcta de la mezcla
mediante la siguienle prueba:

Tomar un pufado de la mezcla y
{ormar una bola. 4 =,

LD0m

Dejarla caer al suelo desde una altura

de un metro.
Si se rompe en pocos pedazos U B
grandes, hay suficiente agua; si se ,ri}-’_\{‘: OO, SRR
. R <, \ . g % - a"a s
aplasta sin romperse, hay demasiada i '&.( ,.1\? ) y : ! g .r‘f?f;_:;’: !
. . L 1 H
agua: y si se pulveriza en muchos e R G
pedazos pequenos, falta agua. N {{3_(_‘1 RS
L LG )
N WRICIEMTE
\\ Agirs, Lt
44 MOLDEO N

El moldeo puede ser el tradicional, utilizando moldes sin tondo y vaciando la mezcia en el
molde directamente sobre el tendal, o lambién ullizando moldes con fondo, que pérmite produkir
adobes mas uniformes, mas resistentes y de mejar presentacién.

El fondo del molde debe hacerse con un acabado fugoeso y con ranuras de aproximadamerfe
2 mm en lgs extremos,
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Los moldes serdn de madera cepillada de buena
calidad. puede prolongarse su vida util protegiendo los
bordes con zunche metalico.

Para |a fabricacidn de los moldes debe considerarse gl §
encogimientc del adobe duranie el secado, el cual
puede determinarse con adobes de prueba, de lal
manera dque el adobe seco comesponda a las
dimensiones previstas en el disefio.

El moldeo se efeclia de Ia siguiente manera;

Lavar el molde y esparcir arena fing en sus caras inleriores antes de cada uso.

Formar una bola con el barro y tirarla con fuerza al molde. Esta debe ser sulicientemente
grande para llenar toda la capacidad del moide, porque no deberdn hacerse reflenos pos-
teriores.

Para cortar los excesos de mezcla y emparejar 1a supericie utilizar una regla de madera.
Desmoldar con suaves sacudidas verticales.

Si al retirar el molde el adobe se deforma o se comba es porgue el barro tiene mucha agua.
Si el adobe se raja o se quiebra e3 porque el barro esta muy seco.
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4.5 SECADOC Y ALMACENAMIENTO

Parz el secado de los adobes, utilizar una superficie horizontal, impia y libre de impurezas
organicas o sales. Esle tendal deberd poder albergar la produccién de una semana, tendrd que ser
lechado en épocas muy calurosas o Huviosas.

Espolvorear arena fina sobre toda la superficie del tendal para evilar gue se peguen los
adobes.

Luego de 3 dias los adobes se podrdn poner de canlo y al cabo de una semana se deberan
apilar.
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4.6 CONTROL DE CALIDAD

Si a las 4 semanas el adohe de prueba
presenta grietas o deformaciones, se debe
agregar paja al barro.

Si a las 4 semanas el adobe de prueba no resiste el peso de un hombre se debe agregar
arcilla al barro

5. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

5.1 UBICACION Y PREPARACION DEL TERRENO

UBICACION DEL TERRENO

El terreno de cimentacion debe corresponder en o posible a suelo firme {suelo Tipo [ de ias
Normas Basicas de Disefio Sismo-resistente), no se construiran en suelos blandos {suelo Tipo 1)
£n terrenos cuya capacidad portante sea menor de 1.5 kg/cm2.

Debe evitarse conslruir en zonas préximas a los pantanos, rios, mar, en zonas de refleno y
zonas de contacto; tampoco se construiran en zonas bajas, ni en lerrenos con mucha pendiente.

" MUCHA
PENOENTE

RELLEMOQ
MATURAL

RIO, MAR, FANTANMG IONAS BaJdAs

PREPARACION DEL TERRENO

Las aclividades preliminares de una construccidn con adobe son ias comungs a toda obra
limpieza, nivelacidn y trazade
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5.2 CIMENTACION

Los cimientos y sobrecimientos para los muros de adobe siguen el mismo proceso de ejecucion
constructiva que se realiza para una cimentacion convencional.

La zanja para el cimiento debe tener una
profundidad minima de 40 cm y ser por lo
menos 20 cm mas ancha que e muro a
conslruirse,

Los cimienlos se deben hacer de prelerencia de concreto cicidpeo Las proporciqn?s en
volurmen de los materiales que se deben utilizar son: 1 de cemento por 10 de hormigdn. es
decir 1 bolsa de cemento por 5 carretilias de hormigdn.

Se debe afadir la mayor cantidad posible de piedra grande, que normalmente constituye la
tercera parte del volumen del cimiento.

HCAMIQON
1O PARTES
A o OO
O X

AR =2
i

f-

S0 N
B2 Fonp 78

. N adl g gri Rkl 3
CEMENTO ARENA GRAVILLA PIEDRA
| PARTE 4 PARTES & PARTES |3 PARTES

El sobrecimiento sera de concreto cicldopen y
tendra una altura minima de 25 cm. sohre el MiNIMa
nivel del suelo para proteger las primeras | _

hiladas de adobe de la erosién provocada por
tas lluvias. Las proporciones en volumen de
los materiales que se deben wlilizar son; 1 de
cemento por 8 de hormigdn, es decir 1 boisa
de cemento por 4 carretillas de hormigén,

Para el refuerzo de los muros se pueden usar
materiales locales (madera, cafia u otros); Tesreson L
estos deberdn anclarse en la cimentacion. PEL MURG

En zonas luviosas se recomienda la
conslruccion de un pequefic canal de 15 cm.
de protundidad por 20 cm. de ancho para
desaguar el agua de lluvia que cae de los
lechos.
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5.3 MUROS
5.3.1 NORMAS BASICAS
A} CRITERIOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE MUROS

La longitud de un muro tomado entre dos contrafusrtes o dos muros perpendiculares a él, no
debe ser mayor que 10 veces 5u espesar.

—_—
' ESPESOR
DEL. MURO
- —-—.—*I—
LONGITUD DEL  MURD
MAXIMO 10 VECES
] SU ESPESOR | |

La allura maxima de los muros no debe ser mayor que 8 veces su espesor.

40 .40
MINIMO |MIN|
e VIGA SOLERA
i _

T e e S e = I i
| N T i | R |} 1 ¥ 1 I 1 T
(- R 10 1 I (. L I _— T N R il i I - 4
T T 1 T T T — 1 0§ L T T gnc::
:]E T R - B T el — M) a®
I JC I L] ';rif I JC JC 10 g%
L [ — 1 DINTEL ] S — - o 2
A | A | R | B || 1 [:_.JL:LJQZIE:EI: W w =
:::J [z E——-—I »
R R R [ | S c::c:g:c;:jc:E?;::: ¥ <
(__j!::IL._IC__:iC: C::DC:L:I_E}IJIZJF‘__“ " g
::3[::][::3[::]r—ij::3C::]E::DL_ﬂ]L,,J C 3 C 2 2 (s
C L JC JC o JcJc Jo 30 JC L 1 S
C I JC JC JC c Jc o g e 3 JC L1 s
| T || I | i j_ 3 L] | S | N ! ] o
o a1 A RS RO N | SO | AR | s | AR | R
C— T“JL— S RS | AR VM D [E | SN | | RS |§ 3 -4
< -
| 3 VECES ESPESOR I/3 LONGITUD SOBRECIMIENTO
"l DEL MURD DEL MURD
90 MINimO 20 MAXIMD !
LONGITUD DEL  MURD !
T T

3

i
Todos los vanos deberan estar centrados. El ancho de un vano no debe ger mayor que 1.20
mis. La distancia entre una esquina y un vano ne debe ser inferior a 3 vegces el espesor del
mure ¥ como minime 0.90 m. La suma de los anchos de vanos en una pared, no debe ser
mayor que la tercera pare de su longitud. €l empotramiento de un dintel aislado no debe ser

inferior a 40 cm.
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No es recomendable hacer esquinas en ochavo.

B) REFUERZOS

Las construcciones de adobe seran reforzadas para resistir adecuadamente las solicitaciones
sismicas. El refuerzo en los murgs sera horizontal y/o vertical.

Como refuerzo horizontal de muros se puede utilizar: cafia o similares en tiras colocadas
horizontalmente cada 4 hiladas como mdximo, cocidas en los encuentros.

Se reforzard 1a junta que coincide con el nivel superior e inferior de todos los vanos. Deberan
coincidir los niveles superiores de los vanos (puertas y venlanas).

Como refuerze vertical, se deberdn colocar cafias ya sea en un plano central entre unidades
de adobe, o en aiveolos de minimo 5 cm. de didmetro dejados en los bloques.

En ambos casos se asegurard la adherencia rellenando los vacios con mortero.

Ei refuerzo vertical de cafia debera estar anclado a ia cimentacién y fijado a la solera superior.
Se usar4 cafta madura y seca. T

REFURRIO YERTICAL

/7 DE CANA Jr 38cm, )
o ¢ '
PRIMERA HILADA
MEDIO ADOBE

- :
!"‘" "4 """"1I 2.% cm, 1,5"‘“
L J
¢ e (. A
: |
L i

BEGUNDA HILADA

En ia parte superior de los muros se colocara necesariamente una viga solera que en lo
posible debe coincidir con los dinteles de puertas y ventanas.
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En todos los encuentros las vigas soleras en un mismo nivel estaran firmemente unidas para
evitar que se abran. En los limpanos en su parle mas alta se ¢olocara adicionalmente otra wiga
solera.

La viga solera se anctard al muro. En el caso de usar refuerzos verlicales, se podra realizar
el anclaje de la viga solera, tal como se muestra en la siguiente figura.

YIGA JOLLRA

=
o o s M
i s s s o S
T T T T T * '
4 ——— 1 i
“—‘“m; T T[—w | W—WL T A T h‘ I *—?F STOMATTATAER
ELEVACION CORTE

I
|

4 HILADAS

AMCLAJE DE ¥E.»

Segun los materiales que se encueniren en la regién, esta viga solera puede ser, tal como se
muestra en la siguiente famina.

W
\f@l [ ’/’J/"//L: T e

MADERA RUSTICA
SEMILABRADA

sEocion g et

MACERA
ASERRADRA
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KADERA RUSTICA SEMILABRADA CON
DIASOMALES COMO REFUERIO DE ESQUINAS

CONCRETO ARMADO

5.3.2 TIPOS DE AMARRE

' Segun fa forma del adobe, ya sea rectangular o cuadeado, tend(emos distintas tipos de amarre.
Los adobes deben quedar perfectamente trabados en todas las situaciones de encuentros de muros.

al El amarre de cabeza se uliliza con adobes reclangulares.




b) Con el adobe cuadrado se utiliza un solo tipo de amarre.

.

Pondl Ra AL ADS PRIERA  MRLADA

SEGLIOA  MILADL

CweNTRG BN T Fm“m - .W!-_]

1

RWICRA  HOLADA

SOG4 HRLADA TEEMDA MLADA

iLTTI}

5.3.3 ALBANILERIA

El asentado de los adobes sigue procedimientos similares a otras atbafiierias.

Los adobes deberan haber completado su proceso de secado, ser limpiados y mojados antes
del asentamiento para que no absorvan el agua del mortero y haya una buena adherencia entre el
adobe y el mortero.

Ei morterc se prepara con barro y paja en farma similar a la mezcla que se utiliza para la
labricacion de adobes. Las proporciones en volumen de los materiales son 1 de barro por 1 de paja
o paslo seco.

Las juntas horizontales y verticales no deberan exceder de 2 cm. y deberan ser llenadas
completamente

Deberdn evitarse los empalmes del refuerzo de cana. en casos indispensabies lendran una
longitud minima de 40 ¢m y serdn asegurados con soguilla o alambre No 16.



Evitar 1a conlinuidad de junlas verticales en los vanos.

{ _JC_— | B I J
1 [ 1L il i
{ ) | ][ Il H
e
] C
J—i ] [ — | ——
I I | S—
MEXMO ADOBE :]L—:—j:
(- C——
-

Para colacar el reluerzo horizontal de cana se distribuye la mitad de la mezcla de asentado
sobre los adobes, se colocan las cafias partidas en tiras, se cubre con el resto de la mezcla y se
procede a asentar los adobes de la siguienie hilada.

En los encuentros los refuerzos se amarran entre si, con soguilla o alambre No. 16,

5.4 TECHOS

Se recomiendan techos de una o dos aguas. Es importante estudiar la pendiente de los techos
y la longilud de los aleros de acuerdo a las condiciones climaticas de cada [ugar. La pendiente puede
variar de 15 a 30% v los aleros perimetrales tendran una fongitud minima de 50 cm. para impedir gue

ios muros sean humedecidos por el agua de la lluvia.

M"N.’
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Los lechos deberan ser livianos. El sistema tradicional de Ia estructura del techo consiste en
viguetas de troncos de madera apoyadas sobre la viga solera. Para luces libres de techo comprendidas
entre 3.00 y 3.50 mis. se recomiendan troncos de eucalipto de 4" de diametro con un espaciamiento

de 60 & 80 cm.

TORTA DE BARNQ
€sFEIOR: 1.8

VIQUETAS! .
© yraNcad § 4

S CARAB DE BAKBU

vigA BOLERL



Sobre las viguetas se clavan cafias de bambu parlidas y chancadas colocando la parte pulposa
hacia abajo para una mejor adherencia del tarrajeo mterior

Sobre las canas se echa una lorta de barro de 1 5 de espesor El 50% del volumen de esta
lorta debe contener paja 0 pasto seca para aligerar el peso y disminuir fos agrietamigntos.

Para zonas lluviosas, a la lorta de barro se te debe afiadw asfalio en una proporcién de 2% en
peso, si no se utiliza asfallo debera colocarse una cubierta de planchas de asbesto cemenlo o (ejas.

5.5 REVESTIMIENTOS

Se recomienda el revestimiento de los muros para protegerlos de la humedad

Hay diferentes formas de revesty el muro, depende del material que se use y de la forma como
se fya al muro Por ejemplo, la tierra o el yeso se adhieren facimente, rmientras que et cemento
necesita un sistema de hjacion

El matenai del revestimiento debe ser semejante al matenal del muro para que se adhiera y
no se desprenda Se recomiendan las siguientes alternativas

REVESTIMIENTQ DE TIERRA _
Se utiliza el mismo barre del muro, con un 50% mas de arena y el 2% en peso de paja ¢ pasto
seco Este barro puede estabilizarse con asfalto en una proporcidn del 2%

- REVESTIMIENTO DE YESO CON CAL
Prirnera capa’ revestr con lierra.
Sequnda capa 1 pare de yeso, 1 parte de arena y 1/10 parie de cal

REVESTIMIENTCO DE TIERRA CON CAL
Utihzar una mezcla compuesta de 5 partes de tierra y 1 parte de cal apagada

- REVESTIMIENTO DE TIERRA CON CEMENTO
Utiizar tierra arenosa y mezclar 10 partes de tierra con 1 parte de cementc Emplear un
sisterna de fyacion, que puede ser utilizando juntas hundidas en los muros o una malla metaiica
{alto costo;.

REVESTIMIENTO DE ARENA, CEMENTO ¥ CAL
Utiizar una mezcla compuesta de 1 parte e cemento. 1 parie de cal y de 6 a 8 panes de
arena Emplear un sistema de fhacion, va sea una red de alambre ¢ malla clavada



6. RECOMENDACIONES BASICAS
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USAR REFUERIDS WERTIALEL
DE CANA EN LON EWCUENTHC
DE MIUIROS.

UBAR MOCHETAS Y
*_ CONTRAFUERTES.

YANQS DE PUERTAS Y

YENTAMAY CHICOSN.
________ BUEKA CALIDAD Y MOCA

S ALTURA DEL ADOBE.

LARGO DE MUROR. MAXINO
10 YECES $U ESFESOM- -

-— o ——— s —r

BUENA TRARA ENTRE
ADUNER Y JUWTASR
\\- YERTICALES ALTERWADASR.

BUENA URICACIOK UBAR CIMIENTD [Fraf Nin. 40 em.) ¥
DE LA CABA SOPRECIM|[ENTO [Allwre Min, 28 ecm. )

De preferencia se debe utilizar adobes cuadrados porgue conducen a una solucion simple de
amarre de encuentros de murgs; y permite la incorporacion de mochetas, que es una solucion
para conseguir una mayor longitud de anclaje del refuerzo horizontal: y de contratuertes, que
€5 una solucion para arriosiramientos de muros largos.

La longitud minima de la mochela sera igual al espesor del muro.
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s
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